
Kraftbetriebene GeräteMaschinistenausbildungfür Tragkraftspritze und LöschfahrzeugeKraftbetriebene Geräteund sonstige Geräte 1KreisfeuerwehrverbandSchleswig-Flensburg



Kraftbetriebe Geräte / sonstige Geräte
Tragbare Stromerzeuger
Tauchpumpe
TurbinentauchpumpeWasserstrahlpumpe Schneidgerät

Spreizgerät
TrennschleifgerätePlasmaschneidgerätRettungszylinder

Überdrucklüfter mit Wasserantriebmit Verbrennungsmotormit Elektroantrieb
Be- und Entlüftungsgerät Plasmaschneidgerät

Hebewerkzeuge
Motorkettensäge
Sprungrettungsgeräte
Geräte zur Schaumherstellung



Tragbarer Stromerzeuger 3VerbrennungsmotorBedienfeldGenerator



Tragbarer StromerzeugerSicherungsautomat WechselstromSicherungsautomat DrehstromSteckdosen WechselstromSchutzleiterprüfeinrichtungSchutzleiterprüfung nach VDE 0100Schutzleiterprüfung nach VDE 0100 4Steckdose DrehstromLast / SpannungsanzeigeBetriebsstundenzähler



Flutlichtstrahler 5



Zulässige LeitungslängenNicht mehr als 100 m Leitungslängen zwischen den Verbrauchern. 6Die Geräteanschlussleitungen von maximal 10 m können vernachlässigt werden.



Unzulässige LeitungslängenZwischen zwei Verbrauchern liegt ein Leitungslängen von mehr als 100 m. 7Zwischen  Stromerzeuger und Verbrauchern liegen zwar 100 m Leitungslänge, aber durch die Anschlussleitung des Verbrauchers von 30 m (größer als 10 m) wird die zulässige Leitungslänge überschritten.



Tauchpumpe TP 4/1 Anschlusskabelmit KondensatorGehäuse mit Tragegriffund Festkupplung8Elektromotor mit ÜberlastschutzLeckwasserraumAblassschraube fürLeckwasserLaufradFlachsaugsiebSchmutzsieb mitBodenplatte



WasserstrahlpumpeEintritt TreibwasserSaugraum Wasseraustritt9Treibdüse FangdüseEintritt Fördermedium DiffusorStrömungskanal



Turbinentauchpumpe Turbinen-teilDruckeingang Turbine Druckausgang TurbineInnenliegende Turbine 10Pumpen-teilInnenliegendes SchaufelradDruckausgang Pumpenteil



Belüftungsgeräte 11



Überdrucklüfter mit WasserantriebTragrahmen 12WasserturbineFlügelrad mitSchutzgehäuse



Überdrucklüfter mit VerbrennungsmotorTragrahmen13Flügelrad mitSchutzgehäuseVerbrennungsmotor



Überdrucklüfter mit ElektromotorTragrahmen 14Flügelrad mitSchutzgehäuseElektromotor



Be – Entlüftungsgerät 380 VTragrahmenFortleitung mit15TransportlüttenFlügelrad mitSchutzgehäuseLeitschaumgenerator



Spreizgerät Austauschbare SpreizerspitzenSpreizarme 16SpreizarmeBedieneinrichtungHochdruck-Ölleitungen



SchneidgerätSchneideinrichtung 17HaltegriffBedieneinrichtungHochdruck- Ölleitungen



Rettungszylinder TeleskopzylinderBedieneinrichtung18BedieneinrichtungSchwelleraufsatzHochdruck- Ölleitungen Hydraulikpumpe



Hydraulisches Rettungsgerät 19



Trennschneidgeräte mit ElektromotorBedieneinrichtungHaltegriff 20HaltegriffTrennscheibe



PlasmaschneidgerätHandbrenner mit ZuleitungDruckluft als Leitungstrommel 400 Volt 21TreibmittelDruckluftflasche oder KompressorDruckmindererStromversorgungmin. 8 kVA



Plasmaschneidgerät 22



Trennschneidgeräte mit VerbrennungsmotorStarteinrichtung 23BedieneinrichtungHaltegriff Trennscheibe



Hebewerkzeuge Hebekissen Druck bis 1,0 barDruckkissenAnschlussstück 24SteuerorganFüllschlauchFüllschlauchDruckluftflasche



Hebewerkzeuge Beispiele Luftheber 25



Hebewerkzeuge Hebekissen Druck bis 8,0 barDruckkissenFüllschlauch 26SteuerorganFüllschlauchDruckluftflasche



Hebewerkzeuge Beispiele Hebekissen
27



Motorkettensägen mit ElektromotorBedieneinheit 28Sägeeinrichtung mit Führungsschiene und SägeketteElektromotor



Motorkettensägen mit VerbrennungsmotorSicherheitseinrichtungenStart- und Bedieneinheit 29Sägeeinrichtung mit Führungsschiene und SägeketteVerbrennungsmotor



Sprungretter Sprungfläche303,50 m 3,50 m1,70 m Druckluftflasche• 2-Mannbedienung• in 30 Sekunden einsatzbereit für den ersten Sprung• in 10 Sekunden bereit für den nächsten Sprung• maximale Rettungshöhe: 16m



Aufbau vom Sprungretter 31



Sprungretter 32



Geräte zur Schaumherstellung Schaumarten
 Leichtschaum 33 Mittelschaum
 Schwerschaum



Geräte zur SchaumherstellungZumischer
 Zumischer Z 2   200 l/min Durchfluss 34 Zumischer Z 4  400 l/min Durchfluss
 Zumischer Z 8  800 l/min Durchfluss



Geräte zur SchaumherstellungMitteschaumrohr
 Schaumstrahlrohr M 2200 l/min Durchfluss 35 Schaumstrahlrohr M 4400 l/min Durchfluss
 Schaumstrahlrohr M 8800 l/min Durchfluss



Geräte zur SchaumherstellungSchwerschaumrohr
 Schaumstrahlrohr S 2200 l/min Durchfluss 36 Schaumstrahlrohr S 4400 l/min Durchfluss
 Schaumstrahlrohr S 8800 l/min Durchfluss



Geräte zur SchaumherstellungD-Ansaugschlauch 37



Geräte zur Schaumherstellung LeichtschaumVerschäumungszahl 201 – über 1200 38



Geräte zur Schaumherstellung MittelschaumVerschäumungszahl 21 - 200 39



Geräte zur Schaumherstellung SchwerschaumVerschäumungszahl 4 - 20 40



Strohballen-Brand 41



42Schaummittel lief beim dem Einsatz in die Schlei



Grundsätze der Schaumherstellung
 korrekter Aufbau des Systems
 Eingangsdruck am Schaumstrahlrohr beachten 43 Absprache des Leitungsdrucks zwischen MA und  Strahlrohrführer
 prozentuale Zumischung beachten
 Störfaktoren beachtenWasserqualitätSchaummittelqualitätLuftqualität



Ende

Maschinistenausbildungfür Tragkraftspritze und LöschfahrzeugeKraftbetriebene Geräte 44und sonstige Geräte
EndeEnde


